
ExclusiEf vErkrijgbaar bij

SlijpSchijf 
gebruikerShandleiding
Lees deze instructies eerst aandachtig door en bewaar 
ze voor toekomstige raadpLeging

Gebruiksinstructies:
1. slijpschijven moeten op de juiste wijze gemonteerd zijn

  GOeD    FOut

   beschermstrook
  Flenzen gelijk   Flenzen niet gelijk
  in diameter   in diameter

2. overschrijd nooit de maximum bedrijfssnelheid.
3. voor alle machines moeten veiligheidsvoorzieningen gebruikt worden
4. er moet geschikt beschermingsmateriaal gebruikt worden.

5. niet toegestaan voor nat slijpen

6. niet toegestaan voor lateraal slijpen.

  tOepassinG en OpslaG:
  vermijd het gebruik of opslag in vochtige, koude of warme   
  omgevingen.

WerckMann
gebruikSaanWijZing

technische 
speciFicaties:
A 50 T-BF 115x,1,2x22,23 mm 
(4 1/2”x3/64”x7/8”)
Voor metaal en RVS
Maximum bedrijfssnelheid: 
80m/s (13.300 rpm)
Bedrijfstemperatuur: -16 
-60ºC
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ZD Trading
Perenmarkt 15
1681PG Zwaagdijk-Oost 
(NL)
Made in China


